
Lichtplan Hoofdwinkelstraten
Een lichtontwerp voor Varkensmarkt, Arnhemsestraat, Utrechtsestraat & Langestraat.



Stad met een hart

Programma

• Opgave en context 

• Ontwerp toegelicht 

• Van mast naar gevel 

• Vormgeving

• Vragen
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• Huidge armaturen aan vervanging toe 

• Masten worden regelmatig aangereden

• Onderhoud is daardoor kostbaar

Waarom nieuwe verlichting
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Huidige armaturen binnenstad

Model Hellux
Model Kattenbroek

Model Karelse

huidige armaturen binnenstad

VERLICHtING

ARmAtuuR �3
type
paaltop Philips CityZen

Kleur
grijs

materiaal
aluminium

toepassing
Spoorwegzone

ARmAtuuR �5
type 
cil. paaltop 4m
Industria 2310
(model Kattenbroek)
Orisus

Kleur 
zwart

materiaal 
aluminium

toepassing 
verkeers/verblijfsgebied en verblijfs-
gebied: kattenbroek

verblijfsgebied Binnenstad

ARmAtuuR �6
type
paaltop
Karels nostalgisch (GL)

Kleur
dennengroen, standgroen

materiaal
div, mast gietijzer

toepassing
19e eeuws karakter Binnenstad sin-
gels en verblijfsgebied

ARmAtuuR �7
type
paaltop
Schreder Alura

Kleur
zwart

materiaal
aluminium

toepassing
Vathorst fietspad

ARmAtuuR �8
type
paaltop
Hogro HBN 

Kleur
Zwart 
aluminium paaltop RAL 9005

materiaal
aluminium

toepassing
Nieuwland verkeers/verblijfsgebied

ARmAtuuR �4
type
paaltop Philips CPS 200
4 meter

Kleur
grijs

materiaal
aluminium

toepassing
verouderd model, straatsgewijs ver-
vangen door Cityzen

verblijfsgebied Kruiskamp
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ARmAtuuR 9
type 
paaltop met kegel
Industria 2000
4 meter 

Kleur 
grijs

materiaal 
aluminium

toepassing 
standaard voor verblijfsgebied 
overal muv. Kattenbroek, binnenstad, 
Zonnehof, Koppel en Kruiskamp

VERLICHtING

ARmAtuuR 7
type
Schreder Saffier/Philips Iridium

kleur
zwart

materiaal
stalen boogmast 9 m

toepassing
Vathorst verkeersweg 

ARmAtuuR 8
type
Vulkan Dom Leuchte

kleur
grijs-wit

materiaal
stalen mast 7,5 m

toepassing
niet meer verkrijgbaar, alternatief?

Kattenbroek verkeersweg (grijs)

ARmAtuuR �0
type 
paaltop model CSG 
Cil. met BEGA direct 8199S  

Kleur 
RAL 9005

materiaal 
stalen mast

toepassing 
verkeers/verblijfsgebied binnenstad  
en verkeers/verblijfsgebied Zonnehof
CSG zuid en noord

ARmAtuuR ��
type 
paaltop model CSG 
Cil. met BEGA indirect 8181S  

Kleur 
zwart RAL 9005

materiaal 
stalen mast

toepassing 
verkeerswegen Zonnehof

ARmAtuuR ��
type 
paaltop model Amersfoort
Helux 570 

Kleur 
metalic antraciet

materiaal 
stalen mast

toepassing 
kernwinkelgebied (binnenstad)
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Huidige armaturen hoofdwinkelstraten
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Foto: wandsteunen met armaturen in de 
Langestraat 19de-eeuw

In Amersfoort is waarschijnlijk in de loop van de 
18de en 19de eeuw straatverlichting geïntroduceerd. 

Historie

Heel lang geleden: wandsteunen 1962: hangverlichting 1982: Moderne masten
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Nieuw lichtplan   
Van lichtmast naar wandsteun
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Masten kunnen bijdragen aan het beter 
zichtbaar maken van de structuur en ze 
ondersteunen de verticaliteit. 

De huidige lichtmast staat altijd 50 cm naast de 
suggestieve rijloper (middenbaan) deze heeft 
een vaste maat van 3,10 m. De afstand tussen 
de gevel en de verlaagde natuurstenenband 
varieeerd.
In de langestraat staan in totaal 35 lichtmasten.   

straatprofiel

• Historie: doet recht aan de historische context 

• Duurzaam: minder materiaal (geen mast);

• Minder verrommeling: minder objecten en geen geparkeerde fietsen aan lichtmasten;

• Beheer: minder onderhoud, geen scheve masten door aanrijdingen;

• Ecologie: gerichter licht naar beneden - geen lichtvervuiling

• Energiebesparing: door led-technologie, slim dimmen en minder lichtpunten
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Van lichtmasten naar wandsteun
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Klassieke wandsteun in de binnenstad
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Archetype: FAKKEL / KAARS Archetype: LAMPION

1. Functionele verlichting- Ontwerpproces wandsteun en armatuur keuze

• De Amersfoortse wandsteun is door de eenvoud-
ige, neutrale en toch sierlijke vormgeving tijdloos en 
breed toepasbaar en te combineren met verschillende 
soorten hangende armaturen;

• Relatie met de binnenstad:  familie in vormgeving: 
zelfde sierlijke krul 

• Onderscheidende kwaliteit hoofd-winkelroute

Omdraaien zodat er een hangend gebaar ontstaat: 
zelfde krul, andere toepassing en ander armatuur

verschalen naar een grotere vorm tbv afstand tot de gevel 
Grootser gebaar
betere spreiding van het licht

20

40

20 20
120 cm

20 20 20
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• Sierlijke boog draagt de lamp naar de straat;
• Vormgeving uithouder afgeleid van uithouder in de 

binnenstad;
• Voldoende afstand tot de gevel > goede spreiding & 

geen vlek op gevel;
• Voldoende hoogte tbv spreiding
• Afscherming naar de gevel

1. Functionele verlichting- Ontwerpproces wandsteun en armatuur keuze

• De Amersfoortse wandsteun is door de eenvoud-
ige, neutrale en toch sierlijke vormgeving tijdloos en 
breed toepasbaar en te combineren met verschillende 
soorten hangende armaturen;

• Relatie met de binnenstad:  familie in vormgeving: 
zelfde sierlijke krul 

• Onderscheidende kwaliteit hoofd-winkelroute

Omdraaien zodat er een hangend gebaar ontstaat: 
zelfde krul, andere toepassing en ander armatuur

verschalen naar een grotere vorm tbv afstand tot de gevel 
Grootser gebaar
betere spreiding van het licht

20

40

20 20
120 cm

20 20 20

Inpassing



Stad met een hart

Verlengd 

Verlengd met extra steun

wandsteun orgineel staand

wandsteun gespiegeld hangend

wandsteun verhoudingen
80
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Studie huidige wandsteun
Wandsteun
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Libanon Utrecht Venetie

Vormgeving

?

• Variant op bestaande uithouder, uniek voor Amersfoort
• Omgedraaid > hangend armatuur
• Iets groter / verder van de wand
• Keuze armatuur: nog te maken
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Vormgeving
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Vormgeving
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Vormgeving
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