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Vanwege ruimtelijke ontwikkelingen op het bedrijventerrein De Isselt heeft de ge-
meente aan Bosch & van Rijn gevraagd om de haalbaarheid te onderzoeken van een 
opstelling waarbij de noordelijkste windturbinepositie in oostelijke richting is ver-
plaatst, ten opzichte van de oorspronkelijke plannen. Naast de gevolgen van deze 
verschuiving is ook de invloed van het hanteren van de conceptnormen windturbi-
nes leefomgeving meegenomen. De effecten van de verplaatsing zijn beschouwd 
voor de onderwerpen geluid, afstandsnorm en externe veiligheid, op basis van een 
windturbine die aan de westkant binnen de oranje ovaal in Figuur 1 is ingetekend. 
Dit is een verschuiving van ca. 84 meter t.o.v. de oorspronkelijke positie. 
 
Voor alle milieueffecten is gerekend met de bovenkant en de onderkant van de 
bandbreedte van de afmetingen waarbinnen de windturbines zullen vallen. Voor 
wat betreft de afmetingen van de windturbines is de volgende bandbreedte geko-
zen: 
➢ Ashoogte:  minimaal 130 meter, maximaal 160 meter; 
➢ Rotordiameter:  minimaal 130 meter, maximaal 165 meter. 
 
Aan het eind van dit memo zijn figuren toegevoegd met de contouren in de oor-
spronkelijke situatie en na de verplaatsing van de noordelijke turbine. Zo is een ver-
gelijking te maken tussen de oorspronkelijke en nieuwe situatie. 
 

Figuur 1 Schematische weergave van de uitbreidingsplannen van de RWZI (rode rechthoek), de mogelijke 
verschoven windturbinepositie (oranje ovaal) en de ruimte voor een eventuele aquathermieinstal-
latie (witte ovaal, buiten beschouwing van dit memo). 
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Geluid 

Windturbines produceren geluid. Voor de twee nieuwe windturbineposities is be-
rekend op welke afstand een geluidsniveau van 45 dB Lden waargenomen kan wor-
den. Dit geluidsniveau komt overeen met de normen conform de concept windtur-
binepalingen. In Figuur 2 zijn de geluidscontouren van de nieuwe windturbineposi-
ties te zien. In totaal zijn er 6 woningen (allemaal gelegen op het gezoneerde indu-
strieterrein) die binnen de 45 dB Lden contour van de onderkant van de band-
breedte liggen. Bij de bovenkant van de bandbreedte zijn dat 20 woningen (inclusief 
standplaatsen). Hiervan liggen er 10 op een gezoneerd industrieterrein. Voor wo-
ningen op een gezoneerd industrieterrein gelden er geen grenswaarden voor geluid 
van windturbines. 
 

Figuur 2 45 dB Lden contour van de alternatieve windturbineposities (onder- en bovenkant bandbreedte). 

 
 

Afstandsnorm 

In de concept windturbinebepalingen wordt gesproken van een afstandsnorm. Bin-
nen 2x de tiphoogte-afstand van een windturbine zouden geen turbinegevoelige 
objecten (zoals woningen) mogen liggen. In Figuur 3 is de afstandsnorm van 2 keer 
de tiphoogte weergegeven van de onder en bovenkant van de bandbreedte. Bij de 
onderkant van de bandbreedte liggen er 6 woningen (allemaal op het gezoneerde 
industrieterrein) binnen de afstandsnorm van twee keer de tiphoogte. Bij de bo-
venkant van de bandbreedte liggen er 12 woningen (waarvan 8 op een gezoneerd 
industrieterrein) binnen een afstand van 2x tiphoogte. 
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Als we uitgaan van de conceptnormen geldt deze afstandsnorm ook voor woningen 
op het gezoneerde industrieterrein. Mogelijk kan dit nog veranderen bij de defini-
tieve normen. In de conceptnormen wordt een afwijkingsmogelijkheid voor de af-
standsnorm geboden in geval van zwaarwegende economische belangen of zwaar-
wegende andere maatschappelijke belangen (ZEZAM). Hiervoor geldt een strenge 
motiveringsplicht voor het bevoegd gezag, waarbij gekeken moet worden naar de 
legitimiteit van het voorgenomen besluit, de doelmatigheid en doeltreffendheid 
daarvan, de evenredigheid en proportionaliteit, de noodzakelijkheid en naar de 
aanwezigheid van voldoende maatschappelijk draagvlak.  
 

Figuur 3 Afstandsnorm alternatieve windturbineposities (onder- en bovenkant bandbreedte). 

 
 

Externe veiligheid 

Het verplaatsen van windturbinepositie 1 heeft enkele gevolgen voor de beschou-
wing van het aspect externe veiligheid. In Figuur 4 zijn de externe veiligheidsaspec-
ten weergegeven die mogelijk beïnvloed worden door het verplaatsen van de posi-
tie van windturbine 1. 
 
Rondom de windturbines zijn contouren berekend voor het plaatsgebonden risico 
(PR). Op de PR 10-6-contour heeft een persoon die onafgebroken en onbeschermd 
op die plaats zou verblijven, een kans op overlijden van één op een miljoen per jaar 
als rechtstreeks gevolg van een falende windturbine. Op de PR 10-5-contour is deze 
kans één op de honderdduizend per jaar. 
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Te zien is dat er nu panden aan de zuidoostzijde van windturbine 1 binnen de PR 
10-6-contour zijn gelegen. Een nadere beschouwing moet uitwijzen of dit (beperkt) 
kwetsbare gebouwen betreft. 
 
Vanwege de nabijheid van de kernzone van een primaire waterkering, de vaarweg 
en twee risicovolle installaties zijn in een eerdere fase trefkansberekeningen uitge-
voerd. Destijds is geconcludeerd dat voor geen van deze thema’s de trefkans een 
ontoelaatbaar risico veroorzaakte. De wijziging van de positie van windturbine 1 
vraagt om het aanpassen van de uitgevoerde trefkansberekeningen. Naar verwach-
ting zullen de conclusies van de eerder uitgevoerde analyse niet wijzigen en zal er 
ook nu geen ontoelaatbaar risico optreden. 
 

Figuur 4 Relevante externe veiligheidsaspecten in relatie tot nieuwe turbineposities. 

 
 

Kabels en leidingen 

Om de aanwezigheid van kabels en leidingen in het projectgebied in kaart te bren-
gen is een verkennende KLIC-melding gedaan. In Figuur 5 zijn de aanwezige kabels 
en leidingen in en rondom het projectgebied weergegeven. Te zien is dat er op basis 
van de KLIC-melding te concluderen valt dat er geen kabels en leidingen aanwezig 
zijn op de voorziene windturbinelocaties. 
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Figuur 5 Nieuwe windturbineposities (rode stippen) op kaart met kabels en leidingen (KLIC-melding) 

 

Vergelijking oorspronkelijke positie met de nieuwe positie van WT1 

In Figuur 6, Figuur 7 en Figuur 8 zijn de effecten van de verschuiving van de noor-
delijke windturbine weergegeven op respectievelijk geluid, de afstandsnorm en ex-
terne veiligheid. De contouren in de situatie met de oorspronkelijke positie zijn met 
stippellijnen aangeduid. Voor de nieuwe positie zijn doorlopende lijnen gebruikt. 
 

Figuur 6 Vergelijking van 45 dB Lden contour voor de oorspronkelijke en nieuwe windturbineposities. 
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Figuur 7 Vergelijking van afstandsnorm voor de oorspronkelijke en nieuwe windturbineposities. 

 
 
 

Figuur 8 Vergelijking van de externe veiligheidsaspecten voor de oorspronkelijke en nieuwe windturbinepo-
sities. 
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Conclusie 

De verschuiving van de positie van windturbine 1 heeft weinig gevolgen voor het 
milieuaspect geluid. Aan de noordzijde van het projectgebied schuift de berekende 
geluidscontour mee met de windturbine. Als gevolg hiervan valt er één extra wo-
ning binnen de berekende 45 dB Lden-contour van de bovengrens. 
 
Voor de afstandsnorm geldt een zelfde conclusie. Uitgaande van de bovengrens van 
de turbineafmetingen zou er één extra woning ten noordoosten van windturbine 1 
binnen de normafstand vallen. 
 
Het verplaatsen van windturbinepositie 1 heeft gevolgen voor de beschouwing van 
het aspect externe veiligheid. Aan de oostzijde van de turbine vallen nu enkele pan-
den binnen de PR 10-6-contour. Daar staat tegenover dat er aan de westzijde minder 
panden binnen deze contour liggen. Een nadere analyse moet uitwijzen of deze 
panden (beperkt) kwetsbaar zijn. Daarnaast zal de wijziging van de turbinepositie 
vragen om het aanpassen van de eerder uitgevoerde trefkansberekeningen voor de 
nabijgelegen waterkering. Gezien de vergelijkbare afstand tot de kering zullen de 
conclusies van de eerder uitgevoerde analyse naar verwachting niet wijzigen en zal 
er ook nu geen ontoelaatbaar risico optreden. 
 
Met het oog op kabels en leidingen conform de KLIC-melding heeft de verplaatsing 
geen invloed. In beide situaties zijn er geen windturbines gepositioneerd ter plaatse 
van bestaande kabels of leidingen. 
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